附件

自然资源省级卫星应用技术中心建设指南

省级卫星应用技术中心是自然资源卫星应用技术体系的重要组成部分。为贯彻落实陆昊部长关于卫星应用技术体系建设重要批示精神，按照2019年全国自然资源工作会议部署，加快构建贯通部、省、市、县（乡）的卫星应用技术体系，实现“资源共享，务实管用”的目标，制定本指南。
一、工作原则与目标
（一）工作原则
统筹规划，部省协同。各省级自然资源主管部门根据本指南统一规划和部署，采用统一的标准和规范，遵循统一的设计原则，建设与自然资源部卫星体系和能力相适应、相协调的自然资源省级卫星应用技术中心，服务各省自然资源职责的履行，实现高质量发展。
分级负责，分步实施。各省级自然资源主管部门是省级中心建设的主责部门，负责提供人、财、物保障，部科技发展司负责指导和监督，部卫星应用技术支撑单位负责提供技术支撑。省级中心建设要结合各省需求与实际，综合考虑基础条件和建设意愿，分批启动，边建边用，逐步完善。
资源共享，务实管用。省级中心建设以应用为核心，以服务为导向，要紧密结合地方自然资源管理业务需求，提供务实管用的应用产品，保障卫星应用产品在本行业充分共享，兼顾本省其他行业需求。部卫星应用技术支撑单位要坚持用户至上的原则，为省级中心提供多元可选、持续更新的数据、产品和技术服务，充分释放机构改革、国产卫星技术进步红利。
（二）工作目标

充分发挥国产卫星资源优势，利用省级自然资源主管部门已有卫星应用基础，依托具备卫星遥感应用能力的单位，以“一省一中心”、“资源共享、务实管用”为目标，集聚省级自然资源系统卫星遥感应用力量，建设集数据管理、产品生产、主业应用和应用服务为一体的省级卫星应用技术中心，贯通部、省、市、县（乡）的自然资源卫星应用技术体系，积极推进卫星应用融入自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业，着力提高国产卫星服务地方政府自然资源等经济社会发展管理的应用水平，向社会公众提供更加优质的卫星遥感应用产品服务。

按照“启动一批、巩固一批、建成一批”的总体思路，在巩固2018年已批准的9家省级中心建设基础上，2019年，拟选择10个左右基础条件较好、应用成效显著的省（区、市）启动省级中心建设。力争2年内，支持全部具备条件的省（区、市）形成省级中心应用服务能力。基本建成整体联动、多网协同、部省统筹、辐射市县的贯通式卫星应用技术和服务体系，实现卫星应用的产品服务标准化、网络服务便捷化、技术服务精准化、综合服务平台化，逐步满足各级自然资源管理部门卫星应用需求。
二、省级中心报送流程
（一）基本条件
建设单位应具备较好的遥感应用基础和数据、技术、软硬件、人才和场所等相关业务工作条件，具体包括：
1. 有效的组织运行机制。应建立务实管用的运行机制和管理制度，可联合申报，优先支持以卫星遥感应用实体化运行为目标的申报方案。
2. 较好的遥感应用基础。具备承担国家或省级自然资源卫星产品生产、遥感调查、监测等业务工作的能力，拥有完成相关工作的成功案例。
3. 完善的基础设施条件。具备卫星遥感应用所需的软硬件和网络基础设施，拥有卫星数据管理、处理系统。
4. 过硬的生产技术能力。具有国产卫星数据加工、处理、信息提取、应用及覆盖全省（区、市）自然资源行业的生产服务支撑能力。
5. 有效的安全保密管理。具备健全的生产安全和成果信息保密管理制度，具有一定规模的质量控制管理专业队伍。
6. 稳定的专业人才队伍。专业技术人员应具有遥感、信息系统和自然资源管理等相关专业背景，其中高级职称人员占比不低于30%。
（二）报送程序
省级自然资源主管部门负责组织本省省级中心建设工作，按照“一省一中心”原则确定省级中心建设单位，组织编制省级中心建设方案，负责建设方案论证、报送等工作。建设方案编写提纲见附件1。具体流程包括：
1. 方案编制。省级自然资源主管部门组织建设单位按本指南要求编制建设方案，方案包括但不限于建设单位基本情况、建设条件、建设目标任务、建设方案、运行机制、组织管理和保障措施等内容。
2. 组织推荐。省级自然资源主管部门组织相关专家对建设方案进行论证和完善，出具审核意见，函报自然资源部。
3. 专家评审。部依托卫星应用技术支撑单位，在15个工作日内组织完成评审。主要采用专家会议评审方式，对建设单位的工作基础和数据、技术、软硬件、人才等业务条件及建设方案进行综合评价（附件2）。评审专家组由不少于9名学术水平高、公道正派和熟悉自然资源遥感应用的专家组成，通过集中审阅申报材料、讨论评议、记名打分、专家投票等方式，形成评审意见。
4. 批复反馈。部依据评审意见，经审查，对省级自然资源主管部门申报材料进行批复。符合省级中心建设要求的，将办理批复，并在批复后一个月内，开通部省卫星数据产品服务通道。未达到建设要求的，将反馈评审意见，须对建设方案进行修改完善，三个月内再次报送。部根据申报情况组织评审，每年组织集中评审不超过两次。
三、省级中心建设要求
省级中心应按照批准的建设方案，在批复后3年内完成建设任务，在影像整合、应用服务、应用研发等方面达到建设要求。
（一）影像整合能力
1. 影像管理。面向自然资源卫星观测体系发展规划，配备必要的通用设备、网络设施和管理平台，建立与省级应用需求相匹配的影像数据和各级产品的接收和管理能力，实现卫星影像数据、产品与自然资源主体管理业务的统筹管理和整合融合。
2. 基础数据。整合构建具备全省统一的空间基准、精度和分类标准的卫星遥感应用数据库。包括优于2.5米卫星影像本底数据库，近5年自然资源调查监测业务基础数据库，含土地资源、地质矿产、林草等多比例尺数据库，及用于全省遥感监测的专题数据库和生态环境保护、应急管理遥感监测业务据库。实现接入不少于3个自然资源系统外行业共享数据库或服务。沿海省份省级中心还须建立海域、海岛和岸线等影像及海洋环境日、周、月等尺度产品数据库。
3. 需求统筹。基本实现满足全省自然资源管理重点项目和重大任务的影像统筹保障，形成面向本省自然资源系统遥感应用需求的年度统筹、需求上报、需求评估能力，并逐步实现季度统筹能力，每年编制卫星遥感数据产品服务目录不少于1次。
（二）应用服务能力
1. 产品生产。以服务地方自然资源主责主业为目标，在部分发的共性通用产品基础上，建立具备开展专题应用产品研发、业务化生产的能力。形成独立承担部省自然资源调查、监测、监管（执法）、评价、规划等业务相关的重点项目和重大任务的卫星应用支撑服务能力，可独立完成海洋、国土、测绘、地矿、林草等自然资源主体业务基础产品的生产任务，每日处理卫星影像产品不低于50景，卫星影像专题产品生产延迟不超过3天，应急条件下不超过4小时。每年开展省级自然资源调查监测应用服务不少于3项，并根据本省（市、自治区）的区域特色，逐步形成1-2项有特色和代表性的典型遥感应用示范，扩大示范规模。对于省级自然资源主管部门及其指定的业务单位实现小时级产品生产的响应效率，覆盖程度、产品类型、技术指标等满足度不低于85%。
2. 应用服务。建设卫星遥感应用服务系统并投入使用，基本建成即时和按需共享能力，支持不少于2000人开展自然资源内业信息提取、外业核查和举证的能力，具备不少于200人同时开展省、市、县（乡）卫星应用网络用户协同工作和网络培训的能力，及7×24小时向部、省、市、县（乡）自然资源系统提供遥感数据产品和信息的双向交换能力。拓展面向本省（市、区）其他政府机关、行业部门的应用渠道和服务模式，定期发布卫星遥感数据产品服务目录，并在新的卫星资源和服务产品正式发布后及时更新，推进将卫星遥感产品和服务纳入地方政务服务开放共享平台。制定相对完善的数据产品管理和服务办法，规范省级中心共享和应用服务的机制、流程和方法，做到“应共享、尽共享”。
3. 市、县（乡）级节点建设。各省级自然资源主管部门，可依托省级中心，采用按需共享、技术下沉等手段，自主开展市、县（乡）级节点建设工作，鼓励通过网络平台、手机平台开展面向一线自然资源从业人员的务实应用。市、县（乡）级节点的核心任务是开展卫星应用产品在本区域内的应用，可充分依托省级中心的技术能力和产品服务，根据市、县（乡）需求和能力开展建设，原则上不搞大规模能力建设、不新增机构和人员。贯通部、省、市、县（乡）卫星遥感应用与服务网络，在建设周期内实现市级节点部署率达到80%，县级节点部署达到50%以上。
4．队伍建设。构建结构合理相对稳定的遥感应用与服务专业技术队伍。组成人员应有遥感、信息系统和自然资源调查监测专业背景；数据接收分发、应用推广、服务共享等岗位应有中级以上职称人员，并有相当比例的高级职称人员，专业人员规模不少于30人。省级中心应每年组织本省卫星应用技术交流和培训。
（三）应用研发能力
省级中心应具备新型应用产品、专题产品研发能力，积极探索应用服务模式的转型升级。建设期内，应积极承担或参与省、部级卫星遥感技术创新课题，形成不少于2项卫星遥感增值产品。有条件的省份应积极支持开展相关行业示范基地或节点建设研究，丰富本省卫星遥感应用技术体系建设和应用创新发展研究。
四、保障措施

（一）支持措施
省级中心获批运行后，自然资源部将组织部卫星应用技术支撑单位，按指南对省级中心给予卫星数据、产品、技术、培训等全方位服务（附件3、4、5）。

1. 数据服务。部卫星应用技术支撑单位根据各省观测需求，定期发布卫星遥感数据产品服务目录，通过云服务平台，向省级中心及时推送卫星影像原始数据产品。每年优于2.5米分辨率光学卫星影像数据省域覆盖率一般不低于90%，每年优于1米分辨率光学卫星影像数据省域覆盖率一般不低于70%。
2. 产品服务。部卫星应用技术支撑单位通过线下或政务内网主动推送加工产品，减少省级中心数据处理负担。定期提供DOM、DSM等高级产品，每年提供一版优于2.5米分辨率的数字正射影像产品。
3．技术服务。部卫星应用技术支撑单位为省级中心提供相关技术解决方案、卫星应用技术方法和技术咨询服务，开展技术交流培训，为省级中心建设和运行赋能。按需部署部卫星应用技术支撑单位自主研制的相关软件和系统（附件5）。
4．培训与交流。部卫星应用支撑单位每年定期组织开展专题技术交流和培训。每年提供技术培训不少于2次，含市、县节点培训，每年培训技术骨干不少于200人次；每2年举行1次全国性卫星遥感应用工作会议，每年举行不少于2次卫星遥感片区会；每年提供卫星检校、应用示范工程实践机会；省级中心与部卫星应用支撑单位建立技术人员客座互访机制，委派技术骨干到部卫星应用支撑单位或部内其他卫星遥感应用单位开展中短期客座交流。
（二）组织保障

充分发挥省级自然资源主管部门作用，鼓励制定省、市、县（乡）卫星应用技术体系建设发展规划，并纳入本地区自然资源事业发展规划和计划。统筹协调以省级中心为主，与部卫星应用技术支撑单位开通自然资源卫星影像云服务平台和海洋卫星数据节点事宜。支持省级中心稳定运行，为开展卫星数据需求统筹与分发、产品生产和应用推广等主体业务提供政策和经费保障。

各省级中心负责落实人员、资金、场地和机房、办公场地、运行机制等基本软硬件支撑保障条件建设。面向自然资源主责主业应用需求，统筹遥感产品生产服务，建立应用支撑保障机制，着力打通市、县（乡）卫星应用节点，打造权威省级中心。加强遥感应用技术推广普及，提高各级自然资源管理人员对卫星遥感技术的认识、理解和应用水平。
部卫星应用技术支撑单位负责提供全面技术支撑，面向省级应用和多级管理建设共享和应用服务平台，建立数据产品共享标准和部省数据联盟，推动各省级中心间共享。组织开展部、省卫星遥感协同应用，共同推进自然资源卫星遥感应用体系建设，协同开展遥感应用，实现部省两级双向互动。

部科技发展司具体负责推进自然资源卫星应用技术体系建设，会同有关司局加快建设国产业务卫星工程，加强卫星应用技术攻关，组织制定卫星应用技术标准。协调部卫星应用技术支撑单位积极拓展服务内容，提升服务水平，通过抽查和评估等方式督促省级中心建设任务落实。

附件1
自然资源XX省卫星应用技术中心

建设方案编制参考提纲
一、依托单位情况
（包括单位名称、行政隶属等基本情况）
二、需求及必要性分析
三、已具备的建设条件
（包括现有业务基础、国产卫星应用基础、软硬件环境和技术保障条件、人才技术队伍情况、所取得的成绩等）
四、管理和运行设想
（包括中心拟定名称、中心管理体制和运行机制的建立情况、有关管理规章制度的建立情况等）
五、主要工作规划、预期目标
（包括对今后工作开展的设想、预期实现的建设目标等）
六、开放交流与对外服务方案
七、相关保障条件
（包括省级自然资源主管部门向依托单位提供的经费、政策支持等）
八、主管部门审核意见
（省级自然资源主管部门对中心建设方案的审查把关意见）
附件2

自然资源省级卫星应用技术中心

评审指标及标准

	项目
	指标
	评分标准

	准入条件
	1.现有业务工作基础
	近5年参与3项以上国家或省部级遥感类项目，并且遥感业务经费规模累积不少于2000万。

	
	2.数据基础
	拥有所在省（区、市）范围内优于5米的卫星遥感影像基础数据、拥有自然资源基础业务图件数据、拥有基础地理信息数据。

	
	3.应用技术能力
	具有系列国产卫星数据服务支撑能力，且每日卫星数据增值处理量不低于50景。

	
	4.软硬件环境和技术保障
	具备专用信息系统机房和物理隔离的内外网络系统，拥有TB级多源、多尺度卫星数据存储数据库，拥有专业的遥感影像批处理和信息解译软硬件环境。

	
	5.良好的网络和信息安全保密基础
	具备健全的网络和信息安全保密管理制度，具有专用光纤等畅通的数据访问链路，具有一定规模和质量的保密管理专业人才。

	
	6.人才技术队伍情况
	组成人员是否具有遥感、信息系统和自然资源调查监测专业背景，各个岗位均有中级以上职称人员；专业人员规模不少于30人；高级职称人员占比不低于30%。

	建设条件
（40分）
	1.必要性及可行性（10分）
	省级中心建设需求与必要性分析（3分）；
是省级自然资源遥感调查监测业务主体支撑单位，具有土地、地矿、测绘、林草、海洋等应用部门或单位（4分）；
具有无人机等自然资源遥感调查监测的重要技术装备（3分）。

	
	2.国产卫星应用基础（7分）
	近5年承担过省部级国产卫星应用项目，每项1分，最多4分；
近5年举办过省部级以上的国产卫星应用技术交流会（3分）。

	
	3.对区域及相关行业的辐射带动作用（10分）
	具有较强的区域辐射能力，承担本区域自然资源遥感技术服务等相关工作，每项1分，最多5分；
近5年向本区域其他行业提供技术服务，每项1分，最多5分。

	
	4.遥感技术研发水平（5分）
	近5年参加过省部级以上自然资源管理相关科技研发项目，或参加相关标准规范研制，每项1分，最多5分。

	
	5.取得的相关知识产权及获奖情况（8分）
	近5年获得省部级以上相关成果奖励，每项1分，最多4分；
近5年获得专利或软件著作权，发表相关论文或出版相关专著，每项1分，最多4分。

	运行方案
（60分）
	1.体制和机制设计（15分）
	中心以专门从事卫星应用的独立运行机构（实体化）组织运行、有海域管辖区域的省份兼顾陆海统筹建设（5分）；
中心管理组织架构合理、分工明确（3分）；
中心运行机制合理、可实施（4分）；
配套管理规章制度具体（3分）。

	
	2.未来工作规划和目标（20分）
	中心建设目标明确、任务具体（4分）；
省级中心与部卫星应用支撑单位工作、技术对接方案可行（5分）；
省级中心对土地、地矿、测绘、海洋、林草等自然资源领域数据产品需求统筹、共享服务方案合理（6分）；
自然资源卫星应用服务与数据推广内容具体可行（5分）。

	
	3.开放交流与对外服务方案（15分）
	建立区域应用联盟（2分）；
拓展业务应用领域（3分）；
每年组织本省区国产卫星应用技术交流（3分）；
定期开展自然资源卫星数据质量评价（3分）；
向市场提供社会化服务（2分）；
定期报送本省区域的国产卫星应用报告（2分）。

	
	4.保障措施（10分）
	自然资源卫星应用发展经费落实情况及筹措方案（4分）；
相关激励政策与支持措施（4分）；
其他相关配套措施承诺情况（2分）。


附件3
国土卫星遥感产品服务清单

	序号
	产品类型
	产品说明
	数据来源
	分辨率
	主要技术指标
	服务方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	传感器校正
影像
	在辐射校正的基础上进行传感器校正处理后的产品
	资源三号01\02卫星、高分一号、2米/8米光学业务卫星（3颗）、资源一号02C卫星
	优于2.5m
	平面几何精度：优于50m
	公益提供
	

	
	
	
	高分二号
	优于1m
	
	
	

	
	
	
	高分一号宽幅
	16m
	
	
	

	2
	正射纠正影像产品
	单景正射纠正影像
	利用卫星精轨数据、地面控制点和地面高程模型进行正射纠正
	资源三号01\02卫星、高分一号、2米/8米光学业务卫星（3颗）、资源一号02C卫星
	优于2.5m
	平面几何精度：平地、丘陵优于12.5米，山地、高山地优于18.75米
	
	

	
	
	
	
	高分二号
	优于1m
	平面几何精度：平地、丘陵优于5米，山地、高山地优于7.5米
	
	

	3
	
	单景融合正射影像
	正射纠正后影像进行融合处理
	资源三号01\02卫星、高分一号、2米/8米光学业务卫星（3颗）、资源一号02C卫星
	优于2.5m
	平面几何精度：平地、丘陵优于12.5米，山地、高山地优于18.75米
	
	

	
	
	
	
	高分二号
	优于1m
	平面几何精度：平地、丘陵优于5米，山地、高山地优于7.5米
	
	


	序号
	产品类型
	产品说明
	数据来源
	分辨率
	主要技术指标
	服务方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	正射纠正影像产品
	正射融合匀光匀色影像图
	融合处理后的影像进行镶嵌、匀光匀色处理后，按标准分幅/行政区域分幅存储。
	资源三号01\02卫星、高分一号、2米/8米光学业务卫星（3颗）、资源一号02C卫星
	优于2.5m
	平面几何精度：平地、丘陵优于12.5米，山地、高山地优于18.75米
接边限差：平地、丘陵优于25米，山地、高山地优于37.5米
	按需生产
	

	5
	
	
	
	高分二号
	优于1m
	平面几何精度：平地、丘陵优于5米，山地、高山地优于7.5米
接边限差：平地、丘陵优于10米，山地、高山地优于15米
	
	

	6
	
	
	
	高分一号宽幅
	优于16m
	平面几何精度：平地、丘陵优于50米，山地、高山地优于75米
接边限差：平地、丘陵优于50米，山地、高山地优于75米
	
	

	7
	信息
解译
	现状监测产品
	现状监测产品指利用计算机图像处理和分类方法，对遥感影像上的各种自然资源要素（包括耕地、园林地、草地、建设用地、水体等）进行信息分类和提取，形成多要素或专题要素的监测产品。
	多源遥感卫星影像数据
	优于2.5m
	勾绘精度：平地、丘陵优于2个像元，山地、高山地优于4像元
属性精度：正确率≥90%，遗漏率＜10%
最小上图图斑：10像元*10像元
	
	

	
	
	
	
	
	优于1m
	
	
	

	8
	
	变化监测产品
	变化监测产品指利用计算机图像处理和变化检测方法，基于不同时相遥感影像提取自然资源变化状况（包括新增建设用地、耕地、园林地、草地等变化状况），形成的变化监测产品。
	多源遥感卫星影像数据
	优于2.5m
	勾绘精度：平地、丘陵优于2个像元，山地、高山地优于4像元
属性精度：正确率≥90%，遗漏率＜10%
最小上图图斑：10像元*10像元
	
	

	
	
	
	
	
	优于1m
	
	
	


附件4

海洋卫星遥感产品服务清单

	序号
	产品类型
	载  荷
	数据来源
	分辨率
	主要技术指标
	服务方式
	备注

	1
	海面风场
	散射计
	海洋二号A/B卫星
	25km

0.25°×0.25°
	风速精度优于2米/秒

风向精度优于20°
	公益提供
	L2B、L3、L4

	
	
	
	中法海洋卫星
	25km/12.5km
	
	
	L2B

	
	
	
	欧洲Metop-A/B卫星
	12.5km/25km
	
	
	L2

	2
	海面风速
	高度计
	海洋二号A/B卫星
	沿轨7km
	风速精度优于2米/秒
	
	OGDR、IGDR

	
	
	微波辐射计
	海洋二号B卫星
	56*93km、74*122km、31*51km
	
	
	L2B

	3
	有效波高
	高度计
	海洋二号A/B卫星
	沿轨7km
	优于50cm
	
	OGDR、IGDR

	
	
	
	国外Jason-3卫星、SARAL卫星、Cryosat-2卫星、Jason-CS卫星
	沿轨7km
	
	
	L3 NRT

	4
	海面温度
	微波辐射计
	海洋二号B卫星
	74*122km、56*93km、31*51km、

0.25°×0.25°
25km/5km
	1K
	
	L2B、L2C、L2D、L4A

	
	
	水色水温扫描仪
	海洋一号C/D卫星
	1.1km、9km
	
	
	L2B、L3A

	5
	海面高度
	高度计
	海洋二号A/B卫星
	沿轨7km
	优于5cm
	
	OGDR、IGDR、GDR

	6
	海面高度异常
	高度计
	海洋二号B卫星
	0.25°×0.25°
	
	
	L3

	7
	海面动力高度
	高度计
	海洋二号B卫星
	0.25°×0.25°
	
	
	L3

	8
	地转流
	高度计
	海洋二号B卫星
	0.25°×0.25°
	
	
	L3

	9
	大气水汽含量
	辐射计
	海洋二号B卫星
	27*44km、74*122km、56*93km、31*51km
	
	
	L2B、L2C、L4A

	10
	云液水含量
	辐射计
	海洋二号B卫星
	27*44km、74*122km、
56*93km、31*51km
	
	公益提供
	L2B、L2C、L4A

	11
	叶绿素浓度
	水色水温扫描仪
	海洋一号C卫星
	1.1km、9km
	40%
	
	L2B、L3A

	12
	悬浮泥沙含量
	水色水温扫描仪
	海洋一号C卫星
	1.1km
	40%
	
	L2B

	
	
	海岸带成像仪
	海洋一号C卫星
	50m
	
	
	L2B

	13
	植被指数
	海岸带成像仪
	海洋一号C卫星
	50m
	
	
	L2B

	14
	渤海海冰产品
	水色水温扫描仪
	海洋一号C卫星等
	1.1km
	
	
	

	
	
	海岸带成像仪
	海洋一号C卫星等
	50m
	
	
	

	15
	溢油监测产品
	合成孔径雷达
	高分三号
	8m
	
	
	L2A

	16
	绿潮监测报告
	水色扫描仪
	海洋一号C卫星等
	250m
	
	
	多数据融合

	17
	波浪谱
	SWI-波谱仪
	中法海洋卫星
	
	
	
	L2B

	18
	船舶位置信息
	船舶识别系统
	海洋一号C卫星、海洋二号B卫星
	
	
	
	L1B

	19
	陆地光学产品
	海岸带成像仪
	海洋一号C卫星
	50m
	
	
	


附件5

可提供的应用软件清单

	序号
	软件名称
	主要功能
	部署要求

	1
	自然资源卫星影像云服务平台
	本平台以云存储环境为支撑，以实时推送、管理和分发自然资源遥感影像为主要任务，其目的是构建以用户为核心的卫星影像数据服务中心，实现高分辨率卫星影像产品在自然资源领域及各行业的即时共享和高效利用，自然资源卫星影像云服务平台可应用于政府、企业、社会等相关单位，为其提供最新时相的自然资源遥感卫星数据查询、订购及实时推送等服务。
	操作系统：Server2012或2016（64位）操作系统；
影像数据同步、查询服务器：1台，最低配置4核CPU，8G内存；
数据存储磁盘：最好20T以上空间，市县级单位不少于2TB；
网络：为保证数据的接收正常，互联网单线带宽建议不低于20M。

	2
	遥感卫星全链路仿真系统软件（LandSIS v1.0）
	本系统采用的数值模拟技术对整个成像过程的每一个环节进行精确建模，并设计高精度快速数值计算软件。整个仿真链路按照高分辨率遥感卫星成像的物理过程进行模拟，对各关键环节建立精确的模型，设计标准化的技术流程，最终完成基于航天摄影测量、光学、大气科学、电子学、传感器设计等多学科和多技术领域交叉融合的系统集成。
	Window 7及以上版本

	3
	高分辨率光学卫星影像几何检校与定位分析软件（LandGC v1.0）
	分辨率光学卫星影像几何检校与定位分析平台软件是星载光学传感器几何定位模型为核心，分析传感器几何定位影响因素，解算在轨校正参数，支撑光学卫星影像高精度处理与后续应用。本平台软件集成了严密成像模型构建、有理函数模型构建、在轨成像模拟、相位相关同名点匹配、人工标志提取、粗差剔除、校正参数平差解算、传感器校正处理、并行计算等多种技术，是星载光学传感器几何参数论证计算、在轨检校、状态分析的必要支撑工具。本平台软件包括了几何建模、模拟计算、在轨检校、应用处理等完整的流程，实现了从卫星原始测量数据到几何校正的逐环节分析与补偿校正处理。
	硬件：多核CPU，64G内存，60T硬盘
软件：64位win7，VS2013 C++.net

	4
	多源异构海量遥感影像数据管理系统软件（LandDM v1.0）
	多源异构海量遥感影像数据管理系统通过结合大数据、分布式、并行计算、时空GIS等先进的数据管理技术以实现对航天卫星遥感影像、航空遥感影像、无人机遥感影像以及DOM、DLG、DEM、点云数据等各类成果数据的统一管理，实现所有数据影像产品在测绘地理信息领域及各行业的即时共享和高效利用。本系统可服务于政府、企业、社会等相关单位，为其提供最新的数据查询、覆盖统计、实时订购等服务。
	系统采用横向扩展的分布式架构，1台服务器也可以单机运行，多台服务器可以组成分布式集群运行。用户可以根据实际的硬件条件，灵活部署。

	5
	大规模遥感影像集群处理系统软件（SDP v1.0）
	高度自动化的卫星数据处理软件，支持资源三号及02星、天绘一号卫星、Worldview系列卫星、Pleiades卫星等主流立体测绘卫星数据的区域网平差、DSM提取和DOM生成。支持GF-1、GF-2等非立体测绘卫星的区域网平差和DOM生成。软件在多视连节点提取与粗差过滤、区域网平差、密集匹配提取DSM、DOM生成等环节通过算法创新实现了大规模卫星数据的高精度、全自动处理，所有计算密集型环节均实现了集群环境下的快速、并行处理。
	共享磁盘，省级数据处理需2-5TB空间，全国数据处理需50-200TB空间；
台式机一台，Windows7操作系统，与共享磁盘连接，可通过vncviewer，putty与服务器连接。
刀片服务器，节点间免密码登录，Linux操作系统Redhat或Ubuntu，Mpich-3.2及以上版本。

	6
	卫星激光测高数据处理软件（LandLaser v1.0）
	能实现卫星激光测高数据预处理与分析、大气延迟改正、潮汐改正、全波形数据处理、激光光斑影像质心提取、激光点三维精确定位、粗差点自动剔除、高程控制点提取、激光与影像联合处理、激光点批量查询显示等功能。
	Windows 操作系统，内存不低于1G，存储空间不低于100G。

	7
	高精度InSAR地形测绘处理软件（LandSAR v1.0）
	高精度InSAR地形测绘处理技术，是面向全国甚至全球范围内InSAR地形测绘任务研发的数据处理技术。其中包含SAR卫星几何定标与干涉定标技术、干涉流程化处理以及后处理技术等。本技术支持TerraSAR-X/TanDEM-X、ALOS-PALSAR、COSMO-SkyMed、RadarSat等国际常用SAR卫星，以及高分三号等国内SAR卫星。可完成TanDEM-X干涉卫星1:50000及更大比例尺DEM生产，非干涉卫星DOM生产等，为包括地形测绘在内的自然资源监测提供高精度基础数据。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window7 64位

	8
	影像即时服务系统软件（遥感影像机顶盒，SatImage Box v3.0）
	该系统集卫星遥感影像底图、地理信息服务软件、高性能服务器为一体，以即装即用为核心设计理念，旨在降低用户使用遥感影像的难度与成本，可实现最新时相遥感影像的高效存储、智能管理和即时服务发布，影像更新频率可达到每日增量更新及全国季度更新。
	自带硬件（机顶盒）

	9
	遥感影像信息提取与变化检测系统软件RSInfoExtraction v1.0）
	面对各行业部门对卫星遥感信息产品的应用需求，以国产高分辨率遥感影像为主体，建立了解译样本采集和管理、专家知识库构建、影像分割、特征计算、信息提取、变化检测、统计分析等功能为一体的卫星遥感影像信息快速提取流程化解决方案，实现遥感影像的地表覆盖和变化检测信息流程化和自动化的快速提取。
	硬件：CPU主频率800MHz以上，内存3G以上，硬盘空间10G以上；软件：Windows XP sp3/Windows 7(32位/64位）

	10
	时空过程模拟分析软件（STPSimu v1.0）
	以SPH流体模拟计算为核心，模拟分析洪水、滑坡、溃坝等大规模的流体现象时空过程，实现卫星影像及DEM等测绘数据的在防灾减灾、高精度三维动态可视化方面的应用拓展。本平台软件综合了高分辨率影像应用、大规模三维地形场景构建、空间几何体三维填充、SPH算法、高性能并行计算、点云数据三维建模、三维网格压缩、三维时空数据库、三维动态可视化、灾害分析与应用等多种技术，是GIS与SPH两个领域的技术交织，更是测绘应用与系统动力学仿真两个学科结合的成果。洪水溃坝时空过程模拟分析平台软件包括了测绘数据处理、数据建模、模拟计算、计算控制、计算结果处理、动态可视化分析等完整的流程，实现了从原始卫星影像、DEM等测绘数据到逼真三维动态时空过程模拟分析结果这一高精度、高仿真、高性能的技术应用。
	硬件：多核CPU，8G内存，1G显存；软件：64位win7，VS2010 C++.net

	11
	HY-2B/2C卫星雷达高度计2级标准产品读取软件（H2ALTRD v1.0）
	读取HY-2B/2C卫星雷达高度计二级NetCDF格式标准产品，包括地理坐标、观测时间、有效波高、海面风速、卫星测距及所有测高修正等。读取到内存。用户可根据需要选取相应的数据进行应用处理。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	12
	HY-2B/2C卫星雷达高度计融合产品读取软件（H2ALTMRGRD v1.0）
	读取HY-2B/2C卫星雷达高度计海面高度异常、海面动力高和地转流NetCDF格式产品，包括地理坐标、时间和相应的动力要素。读取到内存。用户可根据需要选取相应的数据进行应用处理。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	13
	HY-2B/2C卫星微波散射计2级标准产品读取软件
	读取HY-2B/2C卫星微波散射计HDF5格式标准产品，提取包括地理坐标、观测时间、海面风速、海面风向及对应的质量标识信息等。读取到内存。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	14
	HY-2B/2C卫星微波散射计海面风场融合产品读取软件
	读取HY-2B/2C卫星微波散射计海面风场融合NetCDF格式产品，包括地理坐标、时间和相应的风速与风向等要素。读取到内存。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	15
	海洋二号B星扫描微波辐射计L2B级数据读取软件（HY-2B_SMR_L2B_Data_Reader）
	用于读取HY-2B卫星扫描微波辐射计生产的L2B级数据产品，包括快速交付海面温度、风速、大汽水和云液水等地球物理参数。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位

	16
	海洋二号B星扫描微波辐射计L2C级数据读取软件（HY-2B_SMR_L2C_Data_Reader）
	用于读取HY-2B卫星扫描微波辐射计生产的L2C级数据产品，包括标准海面温度、风速、大汽水和云液水等地球物理参数。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位

	17
	海洋二号B星扫描微波辐射计L2D级数据读取软件（HY-2B_SMR_L2D_Data_Reader）
	用于读取HY-2B卫星扫描微波辐射计生产的L2D级数据产品，包括网格化海面温度、风速、大汽水和云液水等地球物理参数。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位

	18
	全球海面风场制图软件
	输入微波散射计、雷达高度计、扫描辐射计等有效载荷的标准产品，输出全球海面风场专题图
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	19
	区域风场制图软件
	输入微波散射计、雷达高度计、扫描辐射计等有效载荷的标准产品，并给定区域坐标，输出区域风场专题图。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	20
	全球海表温度制图软件
	输入扫描辐射计的标准产品，输出全球海表温度专题图。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	21
	区域海表温度制图软件
	输入扫描辐射计的标准产品，并给定区域坐标，输出区域海表温度专题图。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	22
	全球有效波高制图软件
	输入雷达高度计的标准产品，输出全球有效波高专题图。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	23
	区域有效波高制图软件
	输入雷达高度计的标准产品，并给定区域坐标，输出区域有效波高专题图。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	24
	全球海面风场制图软件
	输入微波散射计、雷达高度计、扫描辐射计等有效载荷的标准产品，输出全球海面风场专题图
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位，matlab2015以上版本

	25
	HY-1C/1D数据截取和拼接软件
	对HY-1C/1D影像或数据根据空间范围进行截取，空间范围可以通过手动选择，也可以通过输入shp文件进行选择。
对多景HY-1C/1D图像或数据进行拼接，支持进行匀色、融合等操作。
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位

	26
	台风专题图制作软件
	对散射计风场数据、SAR观测数据进行处理、投影，提取台风大风半径、极大风速等定量化信息，制作台风专题图
	硬件：多核CPU,8G内存，1G显存；
软件：Window 64位


- 12 -
- 15 -

